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Bluetooth einstellen
Bluetooth steht erst zur Verfügung, wenn Sie Ihr Messgerät mit 
einem mobilen Gerät gekoppelt haben. Nach dem Koppeln ist die 
Bluetooth-Einstellung eingeschaltet.
Wenn das Messgerät nicht eingeschaltet ist:
1. Drücken und halten Sie die OK-Taste, bis sich das Messgerät 

einschaltet.
Auf dem Start-Display gibt es 2 Optionen: Speicher  und 
Einstellungen .

2. Um das Symbol Einstellungen   
zu markieren, drücken Sie die 

-Taste.
3. Wenn das Symbol Einstellungen 

blinkt, drücken Sie die OK-Taste, 
um zu den Einstellungen zu 
gelangen.

4. Drücken Sie weiter die OK-Taste, bis der Bildschirm Bluetooth 
angezeigt wird.

 
oder 

Bluetooth-Symbol: 
5. Um Bluetooth ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste  

oder , bis die gewünschte Option angezeigt wird.
6. Drücken Sie die OK-Taste. 

Das Messgerät zeigt kurz Ihre 
gespeicherten Einstellungen an, 
gibt einen Signalton ab und kehrt 
zum Start-Display zurück.

Kopplungsmodus
Um Ihr Messgerät mit der Contour Diabetes App zu koppeln, laden 
Sie die App herunter und befolgen Sie die Anleitung zum Koppeln 
eines Messgeräts.
So bringen Sie Ihr Messgerät in den Kopplungsmodus:
• Schalten Sie Ihr Messgerät aus.
• Drücken Sie die OK-Taste, ohne Sie loszulassen.
• Halten Sie weiter die OK-Taste gedrückt, während alle Symbole in 

der Anzeige und die weiße Zielwert-Beleuchtung kurz aufleuchten.
• Lassen Sie die OK-Taste los, sobald an der Sensoröffnung ein 

blaues Blinklicht angezeigt wird. Das Bluetooth-Symbol blinkt und 
die Seriennummer des Messgeräts wird angezeigt.

Beispiel: Ihr Messgerät im Kopplungsmodus:
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Pflege des Messgeräts
Pflege des Messgeräts:
• Das Messgerät sollte möglichst immer im mitgelieferten Etui 

aufbewahrt werden.
• Waschen und trocknen Sie sich vor dem Gebrauch gründlich 

Ihre Hände, um das Messgerät und die Sensoren von Wasser, 
Ölrückständen und anderen Verunreinigungen freizuhalten.

• Behandeln Sie das Messgerät sorgsam, um Schäden an der 
Elektronik oder eine Verursachung anderer Fehlfunktionen zu 
vermeiden.

• Setzen Sie das Messgerät und die Sensoren keiner erhöhten 
Luftfeuchtigkeit, Hitze, Kälte, Staub oder Verschmutzung aus. 

1. Die Außenflächen des Messgeräts können mit einem feuchten (nicht 
nassen), fusselfreien Tuch und einem schonenden Reinigungsmittel 
oder einer Desinfektionslösung (z. B. Lösung aus Bleiche und 
Wasser im Verhältnis 1:9) gereinigt werden.

2. Trocknen Sie es nach der Reinigung mit einem fusselfreien Tuch ab.
3. Führen Sie keine Gegenstände in die Sensoröffnung ein und 

versuchen Sie nicht, die Sensoröffnung von innen zu reinigen.

WICHTIG: Lassen Sie keine Reinigungslösung durch Öffnungen 
in das Messgerät (rund um die Tasten, die Sensoröffnung oder 
Datenanschlüsse wie den Mikro-USB-Anschluss) laufen.

Datenübertragung der Messergebnisse an die  
Contour Diabetes App

WICHTIG: Das Contour next ONE Messgerät wurde nicht mit 
anderen Softwarepaketen als der Contour Diabetes App geprüft 
oder zertifiziert. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für 
fehlerhafte Ergebnisse, die durch die Verwendung einer anderen 
Software entstehen. 

Sie können Ergebnisse aus Ihrem Contour next ONE Messgerät 
drahtlos auf Ihr mobiles Gerät übertragen. Beachten Sie den  
Abschnitt Herunterladen der Contour Diabetes App auf Seite 7 
und befolgen Sie die Anleitung der App, um das Messgerät zu 
koppeln und mit den Messungen zu beginnen.

Datenübertragung der Messergebnisse an einen 
Computer

WICHTIG: Führen Sie keine Blutzuckermessungen durch, 
während das Contour next ONE Messgerät an ein externes 
Gerät wie z. B. einen Computer angeschlossen ist.

Die Messergebnisse des Contour next ONE Messgeräts können 
auf einen Computer übertragen werden und werden dort in einem 
Bericht mit Grafiken und Tabellen zusammengefasst. Um diese 
Funktion zu nutzen, benötigen Sie die Diabetes Management Software 
GluCofaCts®Deluxe und ein 1 Meter langes Kabel von USB-A 
auf Micro USB-B. Kabel dieser Art sind im Elektronikfachhandel 
erhältlich. Die Software kann unter der folgenden Adresse kostenfrei 
heruntergeladen werden: www.glucofacts.ascensia.com

WICHTIG: Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte oder 
amtlich zugelassene Geräte (z. B. UL, CSA, CE oder TÜV-Zulassung).
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Batterien
Wenn die Batterien nachlassen, wird das Symbol Batterien schwach 
auf dem Display angezeigt.
Wechseln Sie die Batterien so bald wie möglich aus. Sie können 
innerhalb der nächsten 3 Tage etwa 10 weitere Messungen 
durchführen, bis die Batterien leer sind.

Ihr Messgerät funktioniert weiterhin 
normal, zeigt aber das Symbol 
Batterien schwach an, bis Sie die 
Batterien auswechseln.
Wenn aufgrund der schwachen 
Batterien keine Messungen mehr 
möglich sind, zeigt das Messgerät 
den Bildschirm Batterien leer an. 
Wechseln Sie unverzüglich die 
Batterien aus.

Wechseln Sie die Batterien aus

1. Schalten Sie das Messgerät vor 
dem Batteriewechsel aus.

2. Drehen Sie das Messgerät um 
und schieben Sie die hintere 
Abdeckung in Pfeilrichtung ab.
Die Batteriehalterung löst sich.

3. Entfernen Sie die beiden alten Batterien und ersetzen Sie sie durch 
zwei 3-Volt-Knopfzellen des Typs CR2032 oder DL2032.

HINWEIS: Solange Sie die neuen Batterien innerhalb von 
5 Minuten nach dem Entnehmen der alten Batterien in das 
Messgerät einlegen, bleiben alle Ihre Einstellungen und 
Ergebnisse erhalten. Überprüfen Sie nach einem Batteriewechsel 
immer Datum und Uhrzeit. Wenn diese korrekt sind, sind auch die 
anderen Einstellungen und Ergebnisse erhalten geblieben.

4. Legen Sie die neuen Batterien mit 
dem Pluspol (+) nach unten ein.

5. Halten Sie die Batteriehalterung 
mit dem runden Ende nach rechts.

6. Schieben Sie die Kante einer 
Batterie unter die linke Seite des 
Fachs und drücken Sie auf die 
rechte Seite.

7. Drücken Sie die andere Batterie in das linke Fach.
8. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ein.
9. Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien umweltgerecht gemäß 

den örtlichen und bundesweiten Gesetzen und Richtlinien.

 ACHTUNG

Bewahren Sie Batterien für Kinder unzugänglich auf. Viele 
Batterietypen sind giftig. Bei Verschlucken kontaktieren Sie 
sofort Ihren Arzt oder das örtliche Giftinformationszentrum.
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Fehleranzeigen
Auf der Messgeräteanzeige werden Fehlercodes (E mit einer Zahl) 
für Messergebnisfehler, Sensorenfehler und Systemfehler angezeigt. 
Wenn ein Fehler auftritt, gibt das Messgerät zwei Signaltöne ab 
und zeigt einen Fehlercode an. Drücken Sie die OK-Taste, um das 
Messgerät auszuschalten.
Wenn es wiederholt zu Fehlern kommt, wenden Sie sich an unseren 
Diabetes Care Service. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der 
Rückseite.

Fehlercode Bedeutung Lösung

Sensorfehler

E 1 Zu wenig Blut

Entfernen Sie den 
Sensor. Wiederholen Sie 
die Messung mit einem 
neuen Sensor.

E 2 Gebrauchter Sensor

Entfernen Sie den Sensor. 
Wiederholen Sie die 
Messung mit einem neuen 
Sensor. 

E 3 Sensor verkehrt herum
Entfernen Sie den Sensor 
und stecken Sie ihn richtig 
herum ein.

E 4
Falscher Sensor 
eingeschoben

Entfernen Sie den 
Sensor. Wiederholen Sie 
die Messung mit einem 
Contour next Sensor.

Fehlercode Bedeutung Lösung

Sensorfehler

E 6
Durch Feuchtigkeit 
beschädigter Sensor

Entfernen Sie den Sensor. 
Wiederholen Sie die 
Messung mit einem neuen 
Sensor. 

E 8 Sensor- oder Messfehler

Wiederholen Sie die 
Messung mit einem neuen 
Sensor. Wenn der Fehler 
weiterhin besteht, wenden 
Sie sich an unseren Diabetes 
Care Service.  

Messfehler

E20 Messfehler

Wiederholen Sie die 
Messung mit einem neuen 
Sensor. Wenn der Fehler 
weiterhin besteht, wenden 
Sie sich an unseren Diabetes 
Care Service.  

E24
Zu kalt zum Messen mit 
Kontrolllösung 

Bringen Sie Messgerät, 
Sensor und Kontrolllösung 
in eine wärmere Umgebung. 
Messen Sie nach 
20 Minuten erneut.

E25
Zu heiß zum Messen mit 
Kontrolllösung 

Bringen Sie Messgerät, 
Sensor und Kontrolllösung 
in eine kühlere Umgebung. 
Messen Sie nach 
20 Minuten erneut.



56 57

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Contour®next ONE Blutzuckermessgerät

Fehlercode Bedeutung Lösung

Messfehler

E27 Zu kalt zum Messen

Bringen Sie Messgerät und 
Sensor in eine wärmere 
Umgebung. Messen Sie 
nach 20 Minuten erneut.

E28 Zu heiß zum Messen

Bringen Sie Messgerät 
und Sensor in eine kühlere 
Umgebung. Messen Sie 
nach 20 Minuten erneut.

Systemfehler 

E30–E99
Fehlfunktion der Soft- oder 
Hardware des Messgeräts

Schalten Sie das Messgerät 
aus. Schalten Sie das 
Messgerät wieder ein. Wenn 
der Fehler weiterhin besteht, 
wenden Sie sich an unseren 
Diabetes Care Service.

Sprechen Sie mit einem Vertreter des Diabetes Service, bevor Sie Ihr 
Messgerät aus irgendeinem Grund zurückgeben. Wenden Sie sich an 
den Diabetes Service. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der 
Rückseite.

Service – Informationen
Wenn Sie mit dem Diabetes Care Service sprechen:

1. Halten Sie Ihr Contour next ONE 
Blutzuckermessgerät, die 
Contour next Sensoren 
und die Contour next 
Kontrolllösung bereit.

2. Notieren Sie sich die 
Modellnummer (A) und die 
Seriennummer (B), die Sie auf der 
Rückseite des Messgeräts finden.

3. Notieren Sie das Verfallsdatum der Sensoren, das Sie auf der 
Dose finden.

4. Überprüfen Sie den Zustand der Batterien.

Zubehör
Bei Fragen zum Zubehör wenden Sie sich an unseren Diabetes Care 
Service. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite der 
Bedienungsanleitung.
• Zwei 3-Volt-Knopfzellen des Typs CR2032 oder DL2032 
• Contour next ONE Bedienungsanleitung
• Contour next ONE Kurzbedienungsanleitung
• Contour next Sensoren
• Contour next Kontrolllösung Normal
• Contour next Kontrolllösung Niedrig
• Contour next Kontrolllösung Hoch
• Stechhilfe, wie in Ihrem Set (sofern beiliegend)
• Lanzetten, wie in Ihrem Set (sofern beiliegend)
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Technische Informationen: Richtigkeit 
(Systemgenauigkeit)
Zur Beurteilung der Richtigkeit (Systemgenauigkeit) des 
Contour next ONE Blutzuckermesssystems wurden mit 100 kapillaren 
Vollblutproben Vergleichsmessungen (zwei Wiederholungsmessungen 
wurden mit jeder Probe und jeweils einer von drei Contour next 
Sensorenchargen durchgeführt, so dass sich 600 Messwerte ergaben) 
zwischen dem Contour next ONE und dem YSI® Glukose Analyzer als 
Laborreferenzmethode, zurückgeführt auf die Hexokinase-Referenz des 
CDC (Centers for Disease Control), durchgeführt. Die Ergebnisse für die 
Systemgenauigkeit zeigen die folgenden Tabellen:

Tabelle 1: Systemgenauigkeit für Glukosekonzentration 
< 5,55 mmol/L

Differenzbereich der 
Werte zwischen der YSI-

Laborreferenzmethode und 
dem Contour next ONE 

Messgerät

Innerhalb  
von  
0,28  

mmol/L

Innerhalb  
von  
0,56  

mmol/L

Innerhalb  
von  
0,83  

mmol/L

Anzahl (und Prozentsatz) der 
Proben innerhalb des angegebenen 

Bereichs

191 
von 210 
(91,0 %)

210 
von 210  
(100 %)

210 
von 210  
(100 %)

Tabelle 2: Systemgenauigkeit für Glukosekonzentration 
≥ 5,55 mmol/L

Differenzbereich der 
Werte zwischen der YSI-

Laborreferenzmethode und 
dem Contour next ONE 

Messgerät

Innerhalb  
von  

± 5 %

Innerhalb  
von  

± 10 %

Innerhalb  
von  

± 15 %

Anzahl (und Prozentsatz) der 
Proben innerhalb des angegebenen 

Bereichs

257 von 
390 

(65,9 %)

380 von 
390 

(97,4 %)

390 
von 390  
(100 %)

Tabelle 3: Systemgenauigkeit bei Glukosekonzentrationen 
zwischen 2,0 mmol/L und 35,7 mmol/L

Innerhalb von ± 0,83 mmol/L bzw. ± 15 %

600 von 600 (100 %)

Die Akzeptanzkriterien der ISO Norm 15197:2013 schreiben vor, 
dass 95 % der gemessenen Glukosewerte der Vergleichsmessungen 
zwischen der Referenzmethode und dem Messgerät bei 
Glukosekonzentrationen < 5,55 mmol/L eine maximale Abweichung 
von ± 0,83 mmol/L und bei Glukosekonzentrationen ≥ 5,55 mmol/L 
eine maximale Abweichung von ± 15 % haben dürfen.
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Bewertung der Systemgenauigkeit durch Anwender mit 
dem Radardiagramm (Radar Plot)

5 %1,7 mmol/L 1,4 mmol/L>1,9 mmol/L 10 % 25 % 30 % >35 %20 %15 %1,1 mmol/L 0,8 mmol/L 0,6 mmol/L 0,3 mmol/L
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Die 329 Datenpunkte stehen für die Ergebnisse des 
Blutzuckermesssystems (BZMS). Der Abstand vom  
Mittelpunkt entspricht der Größe des Fehlers im Vergleich 

Bewertung der Systemgenauigkeit durch Anwender
In einer Studie, in der die von 329 Laien anhand von kapillaren 
Blutproben aus der Fingerbeere gemessenen Glukosewerte bewertet 
wurden, ergaben sich folgende Ergebnisse: 
98,6 % der Glukosewerte waren innerhalb von ± 0,83 mmol/L 
im Vergleich zu den Werten eines medizinischen Labors bei 
Glukosekonzentrationen < 5,55 mmol/L und 99,6 % innerhalb von 
± 15 % im Vergleich zu den Werten eines medizinischen Labors bei 
Glukosekonzentrationen ≥ 5,55 mmol/L.
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zum Labor-Referenzergebnis. Ein im Mittelpunkt liegender 
Datenpunkt bedeutet keinen Fehler, also eine Übereinstimmung der 
Blutzuckerselbstmessung mit dem Laborwert.
Die Datenpunkte innerhalb des äußeren, breit in grün linierten Kreises 
stehen für Messungen innerhalb von ± 0,83 mmol/L für Werte 
< 5,55 mmol/L bzw. ± 15 % Fehler für Werte ≥ 5,55 mmol/L gegenüber 
der Laborreferenz und geben an, wie das BZMS im Vergleich zu den 
Genauigkeitsanforderungen der ISO 15197:2013 abschneidet.

Technische Informationen: Präzision
Die Prüfung der Präzision des Contour next ONE 
Blutzuckermesssystems wurde unter Verwendung von 5 venösen 
Vollblutproben mit Glukosekonzentrationen von 2,4 mmol/L 
bis 18,5 mmol/L in einer Studie durchgeführt. Dazu wurden 
Wiederholungsmessungen (n=300) mit 3 Chargen Contour next 
Sensoren durchgeführt, indem jede Blutprobe 10 Mal mit 10 Geräten 
gemessen wurde, sodass sich insgesamt 300 Messwerte ergaben. 
Dabei wurden die folgenden Ergebnisse zur Präzision erzielt.

Tabelle 1: Ergebnisse der Prüfung der Präzision des 
Contour next ONE Messgeräts mit Contour next Sensoren

Mittelwert,  
mmol/L

Standard- 
abweichung,  

mmol/L

95 %-, 
Konfidenzintervall  

der  
Standardabweichung,  

mmol/L

Variations-
koeffizient  

VK in %

2,43 0,05 0,046–0,055 2,1
4,31 0,07 0,063–0,075 1,6
7,17 0,10 0,090–0,106 1,4

11,39 0,16 0,147–0,174 1,4
18,41 0,22 0,201–0,238 1,2

Die Präzision von Tag zu Tag (in die die Variabilität über 
mehrere Tage eingeht) wurde anhand von Kontrolllösungen mit 
3 Glukosekonzentrationen bewertet. Mit jeder Kontrolllösung wurde 
jede der drei Contour next Sensoren Chargen einmal mit jedem  
der 10 Geräte an 10 verschiedenen Tagen gemessen, sodass sich 
insgesamt 300 Messwerte ergaben. Dabei wurden die folgenden 
Ergebnisse zur Präzision erzielt:

Tabelle 2: Ergebnisse der Präzision von Tag zu Tag für das 
Contour next ONE Messgerät unter Verwendung von 
Contour next Sensoren

Konzen-
tration 

der Kon-
trolllösung

Mittelwert,  
mmol/L

Standard-
abweichung,  

mmol/L

95 % 
Konfidenz-
intervall der 
Standard-

abweichung,  
mmol/L

Variations-
koeffizient  

VK in %

Niedrig 2,33 0,03 0,030–0,036 1,4
Normal 6,86 0,08 0,076–0,091 1,2
Hoch 20,15 0,30 0,276–0,327 1,5

Symptome eines hohen oder niedrigen 
Blutzuckerspiegels
Sie können Ihre Messergebnisse besser verstehen, wenn Sie sich  
der Symptome eines hohen oder niedrigen Blutzuckerspiegels 
bewusst sind. Nach Angaben der American Diabetes Association  
(www.diabetes.org) sind die folgenden Symptome am häufigsten:
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Symptome bei niedrigen Blutzuckerwerten 
(Hypoglykämie):
• Zittrigkeit
• Schwitzen
• schneller Herzschlag
• verschwommenes Sehen
• Verwirrung

• Bewusstlosigkeit
• Krämpfe
• seltsames Verhalten
• großer Hunger
• Schwindel

Symptome bei hohen Blutzuckerwerten 
(Hyperglykämie):
• häufiges Wasserlassen
• übermäßiger Durst
• verschwommenes Sehen

• erhöhte Müdigkeit
• Hunger

Ketone (Ketoazidose):
• Kurzatmigkeit
• Übelkeit oder Erbrechen

• sehr trockener Mund

 ACHTUNG

Wenn Sie eines dieser Symptome an sich bemerken,  
messen Sie Ihren Blutzucker. Wenn Ihr Messergebnis unter 
2,8 mmol/L oder über 13,9 mmol/L, liegt, befolgen Sie sofort 
die Anweisungen Ihres Arztes.

Für weitere Informationen und eine vollständige Liste der Symptome 
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Technische Daten
Probenmaterial: Kapillares und venöses Vollblut
Messergebnis: Auf Plasma/Serumglukose kalibriert
Probenmenge: 0,6 μL
Messbereich: 0,6 mmol/L–33,3 mmol/L
Countdown-Zeit: 5 Sekunden 
Speicherkapazität: Speichert die letzten 800 Messergebnisse
Batterie-Typ: Zwei 3-Volt-Knopfzellen, Typ CR2032 oder DL2032, 225 
mAh Kapazität
Batterielebensdauer: Ca. 1000 Messungen (durchschnittlich 
1-jährige Anwendung, 3 Messungen pro Tag)   
Betriebstemperaturbereich des Messgeräts: 
Temperaturbereich für Messungen mit Kontrolllösung: 
Betriebs-Luftfeuchtigkeitsbereich des Messgeräts: 10 % – 93 % 
relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen: 97 mm (L) x 28 mm (B) x 14,9 mm (H) 
Gewicht: 36 g  
Lebensdauer des Messgeräts: 5 Jahre
Lautstärke des Tons: 45 dB(A)–85 dB(A) bei einer Distanz von 10 cm 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Das Contour next ONE 
Messgerät entspricht den elektromagnetischen Anforderungen 
der ISO Norm 15197: 2013. Die elektromagnetischen Strahlungen 
sind gering und führen normalerweise zu keinen Störungen bei 
anderen elektronischen Geräten in der Nähe. Strahlungen in der 
Nähe stehender elektronischer Geräte wirken sich normalerweise 
ebenso wenig auf das Contour next ONE Messgerät aus. Das 
Contour next ONE Messgerät entspricht den Anforderungen zur 
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen von IEC 61000-4-2. 
Es wird empfohlen, die Nutzung elektrischer Geräte in sehr trockenen 
Umgebungen zu vermeiden, vor allem, wenn synthetische Materialien 
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in der Nähe sind. Das Contour next ONE Blutzuckermessgerät 
entspricht den Anforderungen zu Funkstörungen von IEC 61326-1. 
Verwenden Sie das Contour next ONE Messgerät nicht in der Nähe 
von elektrischen oder elektronischen Geräten, die elektromagnetische 
Strahlung absondern, um Funkstörungen zu vermeiden, da diese die 
fehlerfreie Funktion des Messgeräts beeinträchtigen können.

Verwendete Symbole 
Die folgenden Symbole werden auf der Verpackung und der 
Beschreibung des Contour next ONE Blutzuckermesssystems 
verwendet (auf Etikett und Verpackung des Messgeräts sowie auf 
Etikett und Verpackung der Kontrolllösung und der Sensoren).

Symbol Bedeutung

Verwendbar bis (anzuwenden bis zum letzten Tag 
des Monats)

Achtung

Nicht wiederverwenden

Sterilisation durch Bestrahlung

Lot Nummer (Chargenbezeichnung)

Verfallsdatum kontrollieren

Temperaturbegrenzung

Bedienungsanleitung beachten

In-vitro-Diagnostikum

Hersteller

Bestellnummer

Symbol Bedeutung

Kontrolllösung Niedrig

Kontrolllösung Normal

Kontrolllösung Hoch

15 Mal schütteln   

Die Batterien müssen in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen Ihres Landes entsorgt werden. 
Wenden Sie sich an die Behörden vor Ort, um 
Informationen zu relevanten Gesetzen zur Entsorgung und 
zum Recycling in Ihrer Region zu erhalten.
Das Messgerät gilt als potentiell infektiös und sollte 
entsprechend den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen 
vor Ort entsorgt werden. Das Gerät sollte nicht mit anderen 
Elektrogeräten entsorgt werden.
Fragen Sie Ihren Arzt oder die örtlich zuständige 
Abfallentsorgungsstelle nach Bestimmungen in 
Bezug auf die Entsorgung von potentiell infektiösen 
Blutzuckermessgeräten.

Messprinzip: Die Bestimmung der Glukose im Blut mit dem 
Contour next ONE Blutzuckermessgerät basiert auf der Messung 
des elektrischen Stroms, der bei der Reaktion der Glukose mit den 
Reagenzien auf der Elektrode des Sensors entsteht. Die Blutprobe 
wird durch Kapillarkräfte in die Sensorspitze angesaugt. Die Glukose 
in der Blutprobe reagiert mit dem Glukosedehydrogenase-FAD 
Komplex (GDH-FAD) und dem Mediator. Dabei entstehen Elektronen, 
die einen Stromfluss erzeugen, der zur Glukosekonzentration in 
der Blutprobe proportional ist. Im Anschluss an die Reaktionszeit 
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erscheint die Glukosekonzentration der Probe im Anzeigefenster.  
Eine Berechnung ist nicht erforderlich. 
Vergleichsmessungen: Das Contour®next ONE 
Blutzuckermessgerät ist für die Blutzuckermessung mit kapillarem 
Vollblut vorgesehen. Ein Vergleich mit einer Labormethode muss 
zeitgleich mit Aliquoten der gleichen Probe durchgeführt werden. 
HINWEIS: Aufgrund der Glykolyse nimmt die Glukosekonzentration 
rasch ab (ca. 5 % – 7 % pro Stunde).7
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Gewährleistung 
Gewährleistung: Ascensia Diabetes Care gewährleistet dem 
Erstkäufer, dass dieses Gerät die Herstellungsstätte frei von Material- 
und Verarbeitungsfehlern verlassen hat. Ascensia Diabetes Care 
wird unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ein 
als defekt befundenes Gerät kostenlos durch ein gleichwertiges 
Gerät oder ein Nachfolgemodell ersetzen. Ascensia Diabetes Care 
behält sich das Recht vor, die Ausführung des Geräts jederzeit zu 
modifizieren, ohne dass dadurch die Verpflichtung zur Einbindung 
solcher Veränderungen in frühere Modelle entsteht. 
Einschränkungen der Gewährleistung: 
1.  Für Verbrauchsmaterial und/oder Zubehör gelten die gesetzlichen 

Gewährleistungsfristen. 
2.  Diese Gewährleistung beschränkt sich auf die Ersatzleistung bei 

Material- oder Verarbeitungsfehlern. Ascensia Diabetes Care 
übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für Fehlfunktionen 
oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße Behandlung oder 
unfachmännische Wartung verursacht wurden. 

Des Weiteren haftet Ascensia Diabetes Care nicht für Fehlfunktionen 
oder Beschädigungen, die durch die Verwendung von anderen als 
den von Ascensia Diabetes Care empfohlenen Reagenzien (z.B. 
Contour®next Sensoren, Contour®next Kontrolllösung), sonstigen 
Verbrauchsmaterialien oder Softwareprogrammen verursacht wurden. 
Im Anspruchsfall sollte der Verwender den Ascensia Diabetes 
Service kontaktieren, um Unterstützung und/oder Hinweise zur 
Inanspruchnahme von Gewährleistungen für dieses Gerät zu erhalten. 
Die Kontaktdaten finden Sie auf der hinteren Umschlagseite der 
Bedienungsanleitung.
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Der Diabetes Care Service ist unter der 
Nummer 0800 7261880 (Deutschland),  
061 544 79 90 (Schweiz)

Informationen zu Patenten und 
entsprechenden Lizenzen siehe  
www.patents.ascensia.com.

Der Erwerb dieses Produkts allein gewährt 
nicht unbedingt eine Lizenz zur Verwendung 
unter diesen Patenten. Solch eine Lizenz  
entsteht und gilt nur dann, wenn die  
Contour Next ONE Messgeräte und die  
Contour Next Sensoren zusammen  
verwendet werden. Kein anderer  
Sensorenanbieter als der Anbieter dieses  
Produkts ist zur Erteilung einer solchen  
Lizenz berechtigt.

Glucofacts, das „Ohne Codieren“-Logo und 
Second-Chance sind eingetragene Marken von 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Contour 
ist eine Marke und eine eingetragene Marke von 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Ascensia und 
das Ascensia Diabetes Care Logo sind Marken von 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple 
Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. 
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von 
Apple Inc. 
Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind 
eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. 
und jegliche Verwendung dieser Marken durch 
Ascensia Diabetes Care erfolgt unter Lizenz. 
Google Play und das Google Play-Logo sind 
Marken von Google Inc.

(® = eingetragene Marke. ™ = nicht eingetragene 
Marke. SM = Dienstleistungsmarke.) 

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen 
Inhaber und werden nur zu Informationszwecken 
verwendet. Daraus ist keine Verbindung oder 
Billigung abzuleiten.


