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Reinigungsanleitung für Vitalograph Modelle 4000 Atemwegsscreener 
 
Anzuwenden für alle Vitalograph Modelle 4000 Atemwegsscreener, inklusive jeweiliger Varianten 
von asma-1, Lung Monitor, copd-6 und Lung Age.

  
Schaubild 1: Vitalograph 4000er Serie Gerät, komplett, hier asma-1

Hygiene Regeln

Vitalograph Atemwegsscreener sind nicht als sterile Geräte konzipiert und werden nicht steril geliefert.
Bei einer Anwendung von mehreren Personen, empfiehlt Vitalograph für jeden Patienten einen neuen Bakterien-
Viren-Filter (BVF) zu verwenden, um eine Kreuzkontamination auszuschließen.  Die Verwendung eines BVF bietet ein 
erhebliches Maß an Schutz für den Patienten, das Gerät und den Nutzer gegen Kreuzkontamination während jedes 
Spirometriemanövers.
Das Innere des Vitalograph 4000 Serien Messkopfes benötigt keine Dekontaminierung, wenn für jeden Patienten ein 
neuer Bakterien-Viren-Filter (BVF) verwendet wird. Bei Verwendung gemäß den Vitalograph-Empfehlungen sind Geräte 
der Vitalograph 4000er Serie im Hinblick auf die Infektionskontrolle nicht kritisch und risikoarm. Das Äußere des 
Messkopfes kann gemäß eigener QM-Erfordernissen oder Richtlinien für die entsprechenden Geräte gereinigt werden. 

Reinigung des Gerätes bei Nutzung durch Einzelpersonen 
1. Wenn das Gerät für eine Einzelperson verwendet wird, kann ein Plastikmundstück verwendet werden. 
2. (Ein Plastikmundstück wird mit Geräten der Serie 4000 geliefert, die für den einmaligen Gebrauch durch einen 

Patienten bestimmt sind. Alternativ können Einweg-SafeTway-Mundstücke verwendet werden).
3. Eine wöchentliche Reinigung des Mundstücks und der Außenflächen des Geräts wird empfohlen. Dazu kann ein 

mit 70% Isopropylalkohol imprägniertes Tuch verwendet werden. 
4. Das Plastikmundstück kann in warmem Seifenwasser gewaschen und dann in sauberem Wasser gespült werden. 
5. Das Gerät sollte vor und nach längerer Lagerung gereinigt werden.
6. Lagern Sie das Gerät in einer sauberen und staubfreien Umgebung (z. B. im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel).

Verhinderung einer Kreuzkontamination bei Probanden im klinischen Umfeld
1. Wenn das Gerät von mehreren Personen genutzt wird, empfiehlt Vitalograph, für jede Testperson einen neuen BVF 

zu verwenden, um eine Kreuzkontamination zu verhindern. Gebrauchte BVFs sollten am Ende der Testsitzung 
entsorgt werden. 

Hinweis: Gebrauchte BVFs sind minimal verschmutzte Abfälle aus dem Bereich der menschlichen 
Gesundheitsversorgung und sollten gemäß den örtlichen Anforderungen entsorgt werden.

2. Vor der Verwendung durch die nächste Testperson, sollten die Außenflächen des Geräts mit einem, mit 70% 
Isopropylalkohol imprägnierten, Tuch gereinigt werden.

3. Das Gerät sollte vor und nach längerer Lagerung gereinigt werden. 
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4. Lagern Sie das Gerät in einer sauberen und staubfreien Umgebung (z. B. im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel).
5. Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Messkopf eines Geräts, das für den Gebrauch durch mehrere Personen 

genutzt wird, kontaminiert ist, sollte es umgehend ersetzt werden.
6. Für dieses Medizinprodukt ist keine Wartung notwendig.

Verbrauchsartikel und Zubehör Bestellinformationen
Artikelnummer Beschreibung
28501 Eco BVF (100)

28572 Eco BVF und Einmal-Nasenklammer (80)

20933 2024 Eco-SafeTway Mundstücke (50)

40167 Ersatz Aufbewahrungsbeutel (x10)

40168 Plastikmundstück (20)
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